PEZT Co.® tws

training wall SYSTEM
LIVE TRAINING SIMUNITION® SOLUTIONS
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PBZT Co.”TWS® fraining Wall System consiste iniUnf serie. di moduli
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. Ingegnerizzato per resistere ad.impatti di tutti i cafibri di munizioni marcant
SIMUNITION® FX®, del cal. 12 e 40 mm per il controIIo della foIIa granate
fumogene flameless e flash- bang non letali. ’ :

3 * e valvole ditipo nautico di ultima generazione asslcurano la massima affldablllta

=~ anche nelle condizioni di utilizzo pit avverse. Per garantire la corretta pressmne

2 interna durante il gonfiaggio, TWS® é dotath di un manometro digitale.
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+" CONFIGURAZIONI TWS® :
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TEXTURES

FOLDABLE TRANSPORT
CASE

COVER FOR SMOKE HOUSE FD SOLAR SHIELD
P/N: TWS-CSH-001 P/N: TWS-SS-001

POLYCARBONATE WINDOW SHIELD WINDOWS SCREEN DOOR SCREEN
P/N: TWS-PWS P/N: TWS-WS-001 P/N: TWS-DS-001

CERTIFICAZIONI

Tutti i moduli PEZT Co.® SIMUNITION® Training Wall System
sono conformi a:

Resistenza allimpatto per il tiro a contatto SIMUNITION®;
MIL-STD810 G: Metodo 501.6 Procedura I-STORAGE;
Metodo 501.6 Procedura Il- OPERATION;

V,,=100 m/s secondo la norma STANAG 2920;
RESISTENZA AL FUOCO Test ISO 8456;

RESISTENZA AL FUOCO Test ISO 9174 / UNI 9174/A1;
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 come da UNI 9177.
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Il brand e i loghi: PEZT Co.®, SIMUNITION®, TWS®, e FX®sono registrati e appartengono
ai loro proprietari. Non € consentita la copia, anche parziale, di questa brochure senza
autorizzazione scritta. Tutti i diritti riservati.

HEADOFFICE: NORTH AMERICA, SOUTH AMERICA & THE CARIBBEAN:
PEZT Co.® S.R.L. PEZT Co.? USA LLC.

Via Laveni, 2/D - 25030 Adro (BS) Italy 3412 Atlantic Circle, Naples FL. 34119 USA

Tel. +39 030 745.0136 - Fax +39 030 745.3470 Tel. +1 239 961.6128

www.peztco.com - info@peztco.com peztco-usa@peztco.com

GOV'T SALES & SUPPORT OFFICE: PEZT Co.® TRAINING, INC.
PEZT Co®S.R.L. 3412 Atlantic Circle, Naples FL. 34119 USA

Via Flaminia, 21 - 00196 Roma (RM) Italy Tel. +1 239 961.6128
peztco-rome@peztco.com info@peztcotraining.com




